
 dello spessore di cm. 20.
NB. ai lati della tombinatura dovranno essere realizzate due spallette in c.a.
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Tombinamento fosso mediante posa di tubi ø ____ in cemento
vibrocompresso autoportante o in cemento preconfezionati rivestiti

realizzazione di fondazione della nuova
pavimentazione mediante apporto di sabbia

Posa della tubazione in modo che il fondo della tubazione sia posto
ad una quota inferiore a cm. 20 rispetto al piano di scorrimento, per

Pavimentazione dell'accesso realizzata con conglomerato
bituminoso tipo bynder 0/18 - 0/25 dello spessore di cm. 8

Bonifica banchina stradale mediante scavo di sbancamento di cm. 60

Ripristino

con bauletto in calcestruzzo dello spessore di cm. 15.

tenere conto del sovralluvionamento.

REALIZZAZIONE DI PASSO CARRAIO MEDIANTE
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Scavo

della quota di scorrimento.

banchina stradale

Pulizia e ripristino del fosso stradale previa verifica

e tappeto d'usura da 0/9 o 0/12  spessore cm. 3

e misto granulometrico stabilizzato.

Allegato  "G"  alle Norme Tecniche di attuazione del Regolamento scavi
approvate con Delibera di G.C. n. _________ del _____________

Art. 12.4.3
TOMBINATURA FOSSO


