
A. Somme in appalto

1
Oneri relativi all’importo delle opere (vedi Computo metrico estimativo sulla previsione di 

spesa generica occorrente per le OO.UU.)

Totale importo delle opere 210.220,06€        

2 Oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza (incidenza percentuale circa 2%)

Totale importo degli oneri per la sicurezza 4.204,40€            

"A" - Totale importo dei lavori da appaltare 214.424,46€        

B. Somme a disposizione per l'appalto

a Allacciamenti ed interferenze con pubblici servizi 8.000,00€            

Spese tecniche per: Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., incluso C.N.P.A.I.A. 10.520,00€          

Spese tecniche per: Collaudo in corso d'opera con verifiche e prove, incluso C.N.P.A.I.A 4.150,00€            

b Incentivo e assicurazione del RUP della PA 3.290,00€            

c Imprevisti Varianti in corso d'opera 10.600,00€          

d Imprevisti Accordi bonari 6.310,00€            

g I.V.A ed eventuali altre imposte per somme in appalto 21.442,45€          

h I.V.A ed eventuali altre imposte per altre voci 5.711,20€            

h I.V.A ed eventuali altre imposte su imprevisti 1.691,00€            

"B" - Totale somme a disposizione 71.714,65€          

Totale importo delle opere A+B 286.139,11€        

Oggetto: QUADRO PRESUNTIVO COMPLESSIVO DELLA SPESA - OO.UU. "COMET SS16"
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N. Codice  Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo 

   OPERE DI SCAVO     

1 01.01.02.03  Scarifica superficiale di terreno vegetale per 
livellamento e profilatura, eseguita per profondità 
non maggiori di cm. 15, mediante l'utilizzo di mezzi 
meccanici, con spinta e sistemazione del terreno 
rimosso entro un raggio di m.80; il materiale di 
scarto e comunque quello eccedente, dovrà essere 
trasportato a rifiuto nel rispetto delle norme del DLgs 
152/2006. 
 
Spessore medio 0,15 Mt. 
 

    

   Area parcheggio pubblico 
(1565,00 mq) 

 1565,00   

   Totale MQ 1565,00 0,40 626,00 

        

2 01.01.01.02  Scavo a sezione retta obbligata eseguito a mano e 
con mezzi meccanici appropriati, per qualsiasi 
altezza e larghezza, in terreno e materie di qualsiasi 
natura e consistenza, comprese massicciate e 
pavimentazioni stradali, trovanti di qualsiasi natura, 
massi naturali ed artificiali e qualsiasi altro possa 
trovarsi sul terreno da scavare. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti 
oneri: 
- la demolizione delle fognature esistenti di qualsiasi 
dimensione e tipologia costruttiva esse siano, 
compreso i pozzetti di ispezione; 
- l'utilizzo di pompa di idonea portata e capacità per 
mantenere in esercizio le fognature esistenti durante 
i lavori; 
- il trasporto a rifiuto del materiale scavato nel 
rispetto delle norme del DLgs 152/2006; 
- il mantenimento in esercizio dei sottoservizi di 
urbanizzazione esistenti quali fognature, condotte 
idriche e del gas, cavi telefonici, dell'energia elettrica 
e pubblica illuminazione; 
- ogni onere per puntellamenti, sostegni, comprese 
le sbadacchiature e le armature continue di 
sostegno delle pareti dello scavo e gli aggottamenti 
o l'abbassamento della falda necessari, mediante 
pompe o impianti tipo Wellpoint, per garantire la 
sicurezza delle maestranze che eseguiranno i lavori 
entro la scavo stesso e per ottenere un piano finito 
di scavo perfettamente asciutto e non arrecare 
danni a cose, persone, opere; tali danni 
determinatisi per le operazioni di scavo restano 
sempre e comunque a carico dell'Impresa. 
Sono inoltre compresi nel prezzo l'accatastamento 
in cantiere, o in area di deposito, del materiale 
riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello 
inservibile o eccedente, e gli ulteriori oneri di cui alla 
voce "scavo di sbancamento". 
Si precisa che in caso di scavo retto realizzato al di 
sotto del piano di sbancamento, l'altezza da 
considerare ai fini contabili è quella dal fondo dello 
scavo di sbancamento al fondo dello scavo retto. 
 

    

   Fognatura parcheggio 
(150,00 mt x 1,20 mt x H1,80 mt) 

 324,00   

   Scarico fognatura parcheggio in fosso consorziale 
(140,00 mt x 0,50 mt x H1,80 mt) 

 126,00   

   Totale MC 450,00 16,40 7380,00 
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N. Codice  Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo 

   OPERE STRADALI     

3 01.02.01.02  Formazione di sottofondo e rilevato stradale o 
reinterri di scavi a sezione retta, letti di posa per 
qualsiasi tipo di tubazione o canalizzazione, o 
qualsiasi altro reimpimento ordinato dalla D.L., 
mediante fornitura di terra di cava rientrante nella 
classe A3 delle norme CNR-UNI 10006/200 2. 
Sono compresi e compensati nel prezzo i seguenti 
oneri: 
- il livellamento; 
- il costipamento eseguito per strati non superiori a 
cm. 40 mediante rullatura con rullo vibrante in 
maniera da ottenere una densità pari al 90% di 
quella ottenuta con la prova A.A.O.S.H.O. 
modificata; 
- portare la terra alla giusta quota, con le pendenze 
trasversali e longitudinali che avrà il piano finito. 
Misurato in sezione finita. 
 

    

   Primo strato di sottofondo per area parcheggio 
pubblico e strada (1720,00 mq x H0,30 mt) 

 516,00   

   Totale MC 516,00 24,85 12822,60 

        

4 01.02.03.02  F. e P. in O. di strato di fondazione e rilevato 
stradale o reinterri di scavi a sezione retta o 
qualsiasi altro riempimento ordinato dalla D.L., 
mediante fornitura, stendimento, sia a mano che con 
motograder, e rullatura con compressore da 12 
Tonn. di inerte misto granulare stabilizzato, di 
qualsiasi pezzatura richiesta dalla D.L., costituito da 
materiale liticio secondo le migliori regole d'arte. 
E' compresa e compensata nel prezzo ogni 
lavorazione occorrente per dare il materiale 
miscelato secondo quanto prescritto dal Capitolato 
Speciale d'Appalto e portato alla giusta quota con 
pendenze trasversali e longitudinali che avrà la 
strada definitiva. 
Lo stendimento e la livellazione dello stabilizzato in 
sede stradale dovrà essere eseguita esclusivamente 
con livellatrice meccanica motograder; l'utilizzo di 
ogni altro mezzo meccanico dovrà essere 
espressamente autorizzato dalla D.L. 
Sono altresì compresi, nei casi di ripristino di scavi 
in strade esistenti, i seguenti oneri: 
- la colmatura dello scavo fino al piano stradale 
finito; 
- la successiva scarifica per far posto al ripristino 
con conglomerato bituminoso; 
- il recupero del materiale di risulta e la sua posa in 
opera successiva. 
Misurato in sezione finita. 
 

    

   Secondo strato di sottofondo per area parcheggio 
pubblico e strada (1720,00 mq x H0,40mt) 

 688,00   

   Totale MC 688,00 35,10 24148,80 

        

5 01.09.02.04  Realizzazione di strato di collegamento mediante 
fornitura e posa in opera di conglomerato 
bituminoso semichiuso tipo binder, di qualsiasi 
pezzatura richiesta, steso su strade esistenti o di 
nuova costruzione a mano o con macchina 
vibrofinitrice, e cilindratura con compressore da 8-10 
ton., compresa l'accurata pulizia del piano di posa. 
Il materiale dovrà essere steso a temperatura non 
inferiore a 120°C., il tutto in conformità alle 
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. 
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N. Codice  Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo 

E' compreso l'onere di alzare ed abbassare alle 
nuove quote chiusini vari, caditoie, idranti e 
qualunque altro manufatto esistente sull'area di 
stesa del conglomerato; tale operazione deve 
essere tassativamente eseguita prima della 
realizzazione dello strato d'usura. 
Il materiale dovrà avere comunque caratteristiche 
tali da escludere deformazioni permanenti della 
massicciata sotto i carichi stradali per qualsiasi 
condizione climatica.Sono altresì compresi e 
compensati nel prezzo i restanti oneri di cui alle voci 
dello "strato d'usura". 
Misurato in sezione finita - Spessore compresso 
minimo cm10. 
 

   Corsia parcheggio pubblico e strada (788,00 mq)  788,00   

   Totale MQ 788,00 11,40 8983,20 

        

6 01.09.03.02  Realizzazione di strato di usura mediante fornitura e 
posa di conglomerato bituminoso di qualsiasi 
pezzatura richiesta, steso a caldo sia a mano che a 
mezzo di vibrofinitrice, su strade e marciapiedi 
esistenti o di nuova costruzione, banchine e per 
ripristini. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- l'accurata pulizia del piano di posa; 
- l'emulsione bituminosa al 50% per ancoraggio 
nella quantità di 0,600 kg. al mq.; 
- la cilindratura con compressore da 8/10 Tonn.; 
- l'onere di alzare od abbassare alle nuove quote 
chiusini vari, caditoie, idranti e qualunque altro 
manufatto esistente nelle sedi stradali; 
- il raccordo delle banchine con la necessaria 
pendenza per la perfetta raccolta delle acque 
piovane. 
Il conglomerato bituminoso dovrà essere 
confezionato e steso in conformità alle norme del 
Capitolato Speciale di Appalto con inerti di origine 
porfirica o basaltica per almeno il 30% del peso 
totale di ogni pezzatura degli inerti componenti la 
curva granulometrica. 
Misurato in sezione finita - spessore compresso 
minimo cm.3. 
 

    

   Corsia parcheggio pubblico e strada (788,00 mq)  788,00   

   Totale MQ 788,00 5,50 4334,00 

        

7 01.09.03.09  Realizzazione di strato di usura per marciapiedi, 
mediante fornitura e posa di conglomerato 
bituminoso di qualsiasi pezzatura richiesta, steso a 
caldo sia a mano che a mezzo di vibrofinitrice, su 
strade e marciapiedi esistenti o di nuova costruzione 
su marciapiedi e per ripristini su marciapiede. 
Sono compresi e compensati nel prezzo: 
- l'accurata pulizia del piano di posa; 
- l'emulsione bituminosa al 50% per ancoraggio 
nella quantità di 0,600 kg. al mq.; 
- la cilindratura con compressore da 8/10 Tonn.; 
- l'onere di alzare od abbassare alle nuove quote 
chiusini vari, caditoie, idranti e qualunque altro 
manufatto esistente nelle sedi stradali; 
- il raccordo delle banchine con la necessaria 
pendenza per la perfetta raccolta delle acque 
piovane. 
Il conglomerato bituminoso dovrà essere 
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N. Codice  Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo 

confezionato confezionato e steso in conformità alle 
norme del Capitolato Speciale di Appalto con inerti 
di origine porfirica o basaltica per almeno il 30% del 
peso totale di ogni pezzatura degli inerti componenti 
la curva granulometrica. 
Misurato in sezione finita - spessore compresso 
minimo cm.3. 
 

   Marciapiedi parcheggio pubblico (283,00 mq)  283,00   

   Totale MQ 283,00 9,50 2688,50 

        

8 01.03.02.02  Fornitura e posa in opera di cordoli in cemento 
comune vibrato, aventi le sezioni appresso indicate. 
Sono compresi nel prezzo al ml. tutti i pezzi speciali 
necessari per dare l'opera completa di passi carrai, 
bocche di lupo, pezzi curvi di qualsiasi raggio, sono 
altresì compresi nel prezzo lo scavo anche in 
massicciata stradale e pavimentazione stradale ed il 
riempimento di fondazione con calcestruzzo R.150 
ed il rinfianco dalla parte opposta alla massicciata e 
la stuccatura dei giunti con malta cementizia. 
 
- a sezione cm. 14/16 x H 25 con fondazione da cm. 
40 x 30. 
 

    

   Cordoli perimetrali strade, parcheggio, marciapiedi e 
verde pubblico (470,00 m) 

 470,00   

   Totale M 470,00 26,95 12666,50 

        

9 01.03.01.02  Formazione di soletta per marciapiede spessore cm. 
15. mediante fornitura e posa in opera di 
conglomerato cementizio (calcestruzzo) eseguito in 
base alle modalità di legge vigenti in materia, avente 
classe di resistenza Rck 20 N/mmq. dosaggio 
minimo ql. 3,00 di cemento "325" per mc. compreso 
eventuali casseforme e tutti gli oneri di getto, 
compreso ogni onere per la formazione di piani e 
livelli di progetto, nonchè la formazione di 
riquadrature per alberatura, formazione gradini e 
gradoni, tirato a staggia e compresa rete in acciaio 
elettrosaldata dimensione cm. 20 x 20 diametro mm. 
6 perfettamente sagomata (ogni punto di giunzione 
dovrà avere una sovrapposizione della rete di 
almeno cm. 20). e formazione di giunti. 
E' compreso nel prezzo qualsiasi onere per dare il 
lavoro in opera, finito a perfetta regola d'arte. 
 

    

   Marciapiedi parcheggio pubblico (283,00 mq)  283,00   

   Totale MQ 283,00 25,20 7131,60 

        

10 04.03.02  Fornitura e posa in opera di betonelle a 
SUPERFICIE TATTILE in cemento prefabbricate, 
autobloccanti assolutamente antigelive, dello 
spessore di cm. 6-6,5 , a pianta quadrata 21x21, 
fornito in due configurazioni della faccia superficiale 
la prima presenta 3 rigature in rilievo per tutta la 
larghezza della betonella, equidistanti, di spessore 5 
mm., di larghezza complessiva di smusso 35 mm. e 
distanza tra due contigue 35 mm., la seconda 
presenta 9 bolli tondi in rilievo, equidistanti di 35 
mm. di diametro compresa la parte di smusso, 
montate su letto di malta cementizia dello spessore 
di cm. 5 anche questo compreso ogni opere per 
battitura, livellamento costipamento mediante 
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N. Codice  Indicazione dei lavori e delle somministrazioni UM Quantità Prezzo Importo 

vibratore meccanico, con formazione di pendenze 
per lo smaltimento delle acque, della sigillatura a 
finire dei giunti con sabbia fine asciutta, compreso 
ogni onere per tagli, sagomature, pezzi particolari e 
sfrido. Detti masselli vengono prodotti con 
caratteristiche tecniche conformi alle norme UNI 
9065, 1°, 2° e 3° e comunque di resistenza media 
convenzionale a compressione superiore a 60 
N/mmq; assorbimento medio d'acqua inferiore al 
12% in volume e massa volumica media superiore a 
2,20 kg/dmc. A lavoro finito il piano di calpestio 
dovrà risultare ben assestato e livellato, privo di 
sbavature e sporgenze, ben raccordato con i cordoli 
di contenimento e le pavimentazioni esistenti. 
La tipologia rigata, disposta longitudinalmente alla 
direzione di marcia, dovrà essere utilizzata creando 
fasce di 40 cm. di larghezza (due masselli 
affiancati), lungo i vari percorsi; mentre la tipologia a 
bollini in rilievo segnalerà il termine delle zone 
pedonali e l'inizio di quelle carrabili (per esempio 
attraversamenti stradali). 
Le mattonelle dovranno essere del tipo e del colore 
a scelta della D.L. e saranno montate secondo il 
disegno e l'orditura che la D.L. riterrà più opportuna. 
 

   Pavimentazione Loges (84,00 mq)  84,00   

   Totale MQ 84,00 42,10 3536,40 

        

   MASSETTI DRENANTI     

11 01.05.01.01  F. e p.o. di geotessile tessuto non tessuto, secondo 
le indicazioni di progetto e quelle all'uopo che 
saranno fornite dalla D.L. in corso d'opera. Il 
materiale sarà composto da filamenti continui di 
poliesteri di polipropilene legati e coesionati 
mediante processo di agugliatura o di 
fibroagglomerazione per saldatura con la tassativa 
esclusione di materiali aggreganti estranei. I teli 
dovranno essere forniti esclusivamente sotto forma 
di rotoli. Quando sia necessario adottare le giunzioni 
si eseguiranno le sovrapposizioni come consigliato 
dalla ditta produttrice ed accettate dalla D.L.; tali 
sovrapposizioni sono compensate nel prezzo all mq. 
e la misurazione sarà effettuata conteggiando le 
dimensioni della superficie finita. La messa in opera 
dovrè essere eseguita con la massima cura 
evitando strappi, lacerazioni o stiramenti. Sono 
compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri per il 
fissaggio dei teli alle strutture esistenti o da 
realizzare. 
Per teli con resistenza a trazione media 3 KN/m. 
 

    

   Parcheggio pubblico (649,00 mq)  649,00   

   Totale MQ 649,00 2,10 1362,90 

        

12 N.V.01  Conglomerato cementizio, tipo I.Idro DRAIN, a base 
di leganti idraulici cementizi, graniglie di 
granulometria tra 3 e 11 mm opportunamente 
selezionate e additivi sintetici, avente resistenza a 
compressione >10Mpa, fornito in sacchi pre-dosati 
da 25Kg, da impastare con sola acqua ed applicare 
mediante l’utilizzo di idonei mezzi meccanici oppure 
a mano. Il conglomerato deve avere caratteristiche 
drenanti e traspiranti (fino a 1000 mm/min) e deve 
essere steso nell’idoneo spessore e correttamente 
compattato tenendo conto del tipo di sub-strato. La 
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posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del 
prodotto in consistenza “terra umida” in modo 
manuale o mediante mezzi meccanici tipo vibro 
finitrice stradale o macchine 
miscelatrici/trasportatrici per massetto; successiva 
staggiatura manuale o meccanica, fino al completo 
livellamento della superficie. Il prodotto dovrà essere 
compattato con piastra vibrante o con rullo manuale 
o meccanico superiore a 80Kg di peso. Al termine 
della posa, la pavimentazione deve essere 
adeguatamente coperta per almeno 3-4 giorni con 
teli in pvc o geotessile in grado di trattenere l’umidità 
necessaria per la corretta maturazione del 
conglomerato. La pigmentazione del calcestruzzo a 
scelta della D.L. 
 

   Per spessore cm 8.     

   Parcheggio pubblico (649,00 mq)  649,00   

   Totale MQ 649,00 25,00 16225,00 

        

   RETE ACQUA PER IRRIGAZIONE E 
ANTINCENDIO 

    

13 01.06.02.26  Fornitura e posa in opera di idrante antincendio 
stradale DN 80 del tipo a colonna soprassuolo 
completo di piede e sistema RPC, compreso la 
fornitura e posa in opera di: 
- n. 1 TI di derivazione dalla condotta principale con 
riduzione al DN 80 flangiato; 
- n. 1 saracinesca sottosuolo DN 80 completa di 
complessivo di manovra e chiusino di ghisa; 
- tubazione in ghisa DN 80 (o in PEAD DN 90) 
completa di pezzi speciali; 
Il prezzo unitario compensa lo scavo, il reinterro con 
materiali inerti, il basamento in cls sul fondo dello 
scavo, il cordolo di sostegno e di protezione 
dell'idrante al piano stradale ed ogni altro onere 
comunque necessario a garantire perfetto 
funzionamento del sistema. 
 

    

   (1,00)  1,00   

   Totale CAD 1,00 1575,00 1575,00 

        

14 01.06.02.17  Realizzazione di stacco per allacciamento di utenza 
da Ø 32 mm. a Ø 63 mm. per diametri della 
condotta principale di qualunque materiale fino al 
DN 200, compresa la fornitura e posa in opera di 
tutti i materiali necessari (collare di presa con staffa 
in acciaio inox, giunti, saracinesca a squadro, 
complessivo di manovra, chiusino carrabile, gomito 
a 90°). Sono altresì compresi le opere di taglio della 
pavimentazione bituminosa, di demolizione della 
massicciata stradale, scavo e reinterro e ripristino 
della pavimentazione esistente a regola d'arte. 
All'impresa compete inoltre l'onere di concordare 
con la D.L. l'effettivo diametro della derivazione del 
collare e della saracinesca a squadro da installare in 
relazione all'utenza da servire. 
 
- stacco per allaccio su condotta del DN 80 - su 
strade esistenti 
 

    

   Allaccio acquedotto per irrigazione verde pubblico 
2,00 

 2,00   

   Totale CAD 2,00 294,00 588,00 
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   RETE TELECOM     

15 N.V.02  Cavidotti in PEAD corrugato doppia parete, 
compreso scavo, sottofondo e ricoprimento con 
sabbiella di cava A3, tagli, sfridi, cavo pilota. 
 

    

   Cavidotto composto da N.1 tubo in PEAD Ø125 
[Produzione: 120 m/gg]. 
 

    

   Rete Telecom (40,00 mt)  40,00   

    MT 40,00 19,10 764,00 

        

16 N.V.03  Cavidotto composto da N.2 tubo in PEAD Ø63 per 
allacciamento ai lotti [Produzione: 100 m/gg]. 
 

    

   Rete Telecom (40,00 mt)  40,00   

    MT 40,00 25,17 1006,80 

        

17 N.V.04  Pozzetti per linee Telecom a fondo disperdente, 
compreso scavo, piano di posa in pietrischetto, 
rinfianco in cls, tombamento con materiale inerte, 
compreso inoltre chiusino in ghisa sferoidale classe 
D400 a norma Telecom, con apertura a 2 o 4 
elementi. 
 

    

  01 Pozzetto 40x40x50 circa [Produzione: 16 N./gg]     

   Pozzetti rete Telecom (1,00)  1,00   

    CAD 1,00 300,00 300,00 

        

  02 Pozzetto 60x60x70 circa [Produzione: 16 N./gg]     

   Pozzetti rete Telecom (2,00)  2,00   

    CAD 2,00 400,00 800,00 

        

   RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA     

18 N.V.05  CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A 
DOPPIA PARETE. 
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia 
parete di linee di alimentazione elettrica in 
polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme 
alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o 
in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, 
curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, ogni onere 
compreso per dare l’opera compiuta a regola d’arte. 
 

    

   Cavidotto corrugato a doppia parete diam. mm 125 
(200,00) 

 200,00   

    MT 200,00 8,30 1660,00 

        

19 N.V.06  CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7(O) R 
BIPOLARE. 
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato 
in gomma EPR, FG7(O) R, non propagante di 
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( 
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi 
(CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con 
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e 
termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio 
chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V 
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ad una temperatura di esercizio max 70°C con 
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la 
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-
SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 
II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura 
metrica progressiva e marchio IMQ. Bipolare. 
 

   Cavo FG7OR sezione mmq 2x2,5 (160,00)  160,00   

    MT 160,00 1,55 248,00 

        

20 N.V.07  CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7(O) R 
BIPOLARE. 
Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato 
in gomma EPR, FG7(O) R, non propagante di 
incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( 
CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi 
(CEI 20-37 I), con guaina di mescola isolante con 
elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e 
termiche (CEI 20-11, CEI 20-34) di colore grigio 
chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V 
ad una temperatura di esercizio max 70°C con 
conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il 
cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la 
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-
SETTE numero di conduttori per sezione CEI 20-22 
II, Ia marca o provenienza di prodotto, la marcatura 
metrica progressiva e marchio IMQ. Bipolare. 
 

    

   Cavo FG7OR sezione mmq 2x4 (300,00)  300,00   

    MT 300,00 1,81 543,00 

        

21 N.V.08  FORNITURA E POSA DI QUADRO PER 
ILLUMINAZIONE PUBBLCA. 
Fornitura e posa in opera di quadro in resina, 
versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e 
morsettiera con a bordo n.1 interruttore 
magnetormico differenziale di tipo a riarmo 
automatico 2x10A 6 kA Id=0.03 cl.A, n.1 contattore 
2x20A, n.1 portafusibili 1nx32A con fusibile 6A tipo 
gl, n.1 orologio astronomico giornaliero. E’ 
compreso il basamento in c.a. 
 

    

   Quadro in res. Mm 570x554 cablato (1,00)  1,00   

    CAD 1,00 833,40 833,40 

        

22 N.V.09  PALO CONICO DA LAMIERA DIRITTO. 
Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato 
diritto avente le misure come appresso designate: -
diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; 
lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; 
spessore "S". Da incassare nel terreno per mm. 
500/800 (Hi), fornito e posto in opera. Sono 
compresi: i fori per i passaggi delle tubazioni dei 
conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle 
dimensioni di cm. 50x50x100 per pali di altezza fuori 
terra fino a mm 6300 e di cm.70x70x100 per pali di 
altezza oltre i mm 6300 in conglomerato cementizio 
RCK 250, lo scavo, la tubazione del diametro mm. 
300 per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento 
tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino 
del terreno, il pozzetto cm. 30x30 ispezionabile, con 
botola in conglomerato cementizio carrabile o in 
lamiera zincata. E' inoltre compreso quanto altro 
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occorre per dare l'opera finita. 
 

   d2=148;d1=60;l=8800;h=8000;kg=66 S=3 (10,00)  10,00   

    CAD 10,00 468,55 4685,50 

        

23 N.V.10  COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI 
ILLUM.ESTER.SU PALO. 
Compenso per punto di allaccio di illuminazione 
esterna su palo comprensivo dei collegamenti di 
fase da realizzare con conduttori a isolamento 
butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al 
vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i 
collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo, la 
scatola di derivazione. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
E' esclusa la scatola di giunzione da palo 
portafusibile. 
 

    

   Per pali di altezza fino a m.8,0 f.t. (10,00)  10,00   

    CAD 10,00 50,43 504,30 

        

24 N.V.11  COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI 
ILLUM.ESTER.SU PALO. 
Compenso per punto di allaccio di illuminazione 
esterna su palo comprensivo dei collegamenti di 
fase da realizzare con conduttori a isolamento 
butilico dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al 
vano accessori dell'armatura. Sono compresi: i 
collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo, la 
scatola di derivazione. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
E' esclusa la scatola di giunzione da palo 
portafusibile. 
 

    

   Per ogni armatura in più sullo stesso palo (2,00)  2,00   

    CAD 2,00 20,66 41,32 

        

25 N.V.12  FORNITURA E POSA DI ARMATURA STRADALE 
PER TESTA PALO DA mm 60. 
Fornitura e posa di armatura stradale applicabile su 
testa palo diametro mm. 46, fornita e posta in opera. 
Sono compresi: tutti gli accessori del corpo 
illuminante. 
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
 

    

   Armatura stradale con lampada a led tipo iGuzzini 
Archimede HP 29w (12,00) 

 12,00   

    CAD 12,00 477,00 5724,00 

        

26 N.V.13  FORNITURA E POSA DI PROLUNGA CON 
CHIUSINO CARRABILE. 
Fornitura e posa di prolunga con chiusino carrabile 
in ghisa per parcheggi UNI EN 124 classe C 250. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. 
 

    

   Prolunga con chiusino carrabile 40x40 cm (4,00)  10,00   

    CAD 10,00 135,47 1354,70 
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   RETE FOGNARIA     

27 N.V.14  FOGNATURA De 315 mm IN PVC. 
Realizzazione di nuova fognatura mediante fornitura 
e posa di tubazione in PVC De=315 mm e rinfianco 
in sabbia. Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a 
parete compatta, per fognature a gravità, conformi 
alla norma UNI EN 1401, classe di rigidità SN 8, con 
giunzione a bicchiere e guarnizione elastomerica 
compreso sabbia di fiume a protezione del tubo e 
per almeno 15 cm su fondo e pareti e 20 cm al di 
sopra del cervello tubazione. 
 

    

   Scarico fognatura parcheggio pubblico e strada in 
fosso consorziale (140,00) 

 140,00   

    MT 140,00 45,00 6300,00 

        

28 N.V.15  FOGNATURA DN 800 mm IN CLS. 
Realizzazione di nuova fognatura mediante fornitura 
e posa di tubazione in CLS De=800 mm 
prefabbricato a base piana. Fornitura e posa in 
opera di tubi prefabbricati in CLS 
turbovibrocompressi a base piana, per fognature a 
gravità, con giunzione a bicchiere e guarnizione 
elastomerica compreso letto di posa in calcestruzzo 
magro (s=10 cm), sabbia di fiume a protezione del 
tubo per almeno 15 cm sulle pareti e 20 cm al di 
sopra del cervello tubazione compreso infine sfridi, 
innesti nei pozzetti e sigillature ove necessarie. 
 

    

   Fognatura parcheggio pubblico e strada (90,00)  90,00   

    MT 90,00 120,00 10800,00 

        

29 N.V.16  FORNITURA E POSA DI POZZETTO 
PREFABBRICATO IN C.A. DIM. INTERNE 
MAGGIORI DI 0,80X0,80 m. 
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato 
in c.a. di dimensioni interne maggiori di 0,80x0,80 
m, ad elementi monolitici prefabbricati realizzati con 
calcestruzzo a q.li 4,00 di cemento tipo 425 vibrato, 
armato e lavorato per ottenere una resistenza 
caratteristica pari a Rck = 400 kg/cm2. I pozzetti 
carrabili dovranno avere spessori delle pareti e del 
fondo non inferiore a cm 15 e comunque idonei e 
calcolati per carichi stradali di 1° categoria. I fori 
laterali per l’inserimento delle condotte dovranno 
essere muniti di giunti e guarnizioni adeguati alle 
caratteristiche delle tubazioni da innestare, 
predisposti all’atto della prefabbricazione, a garanzia 
della perfetta tenuta idraulica del manufatto in 
corrispondenza dei tubi innestati. L’elemento di base 
del pozzetto dovrà avere internamente il fondo 
sagomato con canaletta di scorrimento di sezione 
adeguata alla tubazione di maggiore diametro 
innestata, con pendenze laterali di raccordo. 
Nel prezzo sono compresi: 
- la demolizione di pavimentazione stradale; 
- gli scavi e ripristini, su terreno di qualsiasi natura e 
consistenza; 
- la preparazione del piano di posa; 
- la fornitura e posa di sottofondo in sabbiella, ben 
costipata e livellata, o calcestruzzo, per uno 
spessore di 10 cm; 
- l’onere per l’innesto delle tubazioni; 
- l’eventuale riporto in quota con elemento di 
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prolunga prefabbricato o mattoni in laterizio per 
un’altezza massima di 20 cm; 
- il riempimento dello scavo con materiale sabbioso 
e stabilizzato ben costipato attormo al manufatto; 
- la formazione di fori di passaggio (qualora non 
predisposti) per tubi, comprese le successive 
sigillature; 
-la fornitura e posa in opera di anelli aggiuntivi 
aventi le stesse caratteristiche del pozzetto; 
- le sigillature e le stuccature; 
- quant’altro necessario per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d’arte. 
Saranno liquidate a parte la fornitura e posa in 
opera della lastra di copertura in c.a. e del chiusino 
o botola. 
Misura del vuoto interno. 
 

   Fognatura parcheggio pubblico e strada 
(10,00x1,00x1,00x1,80) 

 18,00   

   Strozzatura per riduzione portata  
(1,00x1,20x0,80x1,80) 

 1,73   

    MC 19,73 300,00 5919,00 

        

30 N.V.17  FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA 
SFEROIDALE. 
Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione in 
ghisa sferoidale diam. 60 cm a norma UNI EN 156. 
Fornitura e posa di chiusino d'ispezione in ghisa 
sferoidale conforme alle norme UNI EN 124 con 
resistenza superiore a 400 KN avente forma 
circolare o quadrata, munito di coperto di chiusura a 
tenuta idraulica, da fissare mediante annegamento o 
fissaggio meccanico alla soletta in c.a., completo di 
cerniera e lucchetto in acciaio inox, chiavi di 
manovra e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. Luce netta del lato o del 
diametro 60 cm. 
 

    

   Fognatura parcheggio pubblico e strada (10,00)  10,00   

   Strozzatura per riduzione portata (1,00)  1,00   

    CAD 11,00 180,00 1980,00 

        

31 N.V.18  FORNITURA E POSA DI LASTRA DI COPERTURA 
PORTANTE IN C.A. 
Fornitura e posa in opera di lastra di copertura 
portante in c.a., ad anello forato per passi d’uomo o 
cieca, su pozzetto prefabbricato maggiore di cm 
80x80 di cui al precedente articolo. 
Nel prezzo sono compresi sia l’approvvigionamento 
ed il trasporto, sia il confezionamento in opera in 
conglomerato cementizio armato. 
 

    

   Fognatura parcheggio pubblico e strada (10,00)  10,00   

   Strozzatura per riduzione portata (1,00)  1,00   

    CAD 11,00 220,00 2420,00 

        

32 N.V.19  F. E P.O. DI POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS A 
CADITOIA. 
Fornitura e posa in opera di pozzetti in cls dim. 
50x50xH=70 compreso caditoia carrabile in ghisa 
C250 compreso tubo Ø 160 per allaccio alla 
fognatura stradale (l=3,00 m) e relativi pezzi 
speciali, sifone, tappo di ispezione, compreso inoltre 
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ogni altro onere e/o magistero per dare l'opera finita 
a perfetta regola d'arte. 
 

   Fognatura parcheggio pubblico e strada (14,00)  14,00   

    CAD 14,00 280,00 3920,00 

        

33 N.V.20  Formazione di allacci in PVC diam. 160 compreso 
pezzi speciali da rapportare a ml, bauletto in cls, 
scavo, rinterro in misto cementato escluso il 
ripristino della pavimentazione. 
 

    

   Fognatura parcheggio pubblico e strada (70,00 Ml)  70,00   

    ML 70,00 60,00 4200,00 

        

   OPERE A VERDE     

34 03.02.01  Fornitura, livellazione e stesa di terreno vegetale 
compresi e compensati i seguenti oneri: 
stendimento, sistemazione e livellazione di terreno 
vegetale idoneo all'attecchimento delle piante 
scevro da materiali aridi e da ogni altra impurità, 
portato alla giusta quota con pendenze trasversali e 
longitudinali secondo le indicazioni di progetto e 
quelle esecutive che la D.L. impartirà al momento 
dell'esecuzione. E' compreso e compensato nel 
prezzo ogni onere per carico, trasporto, scarico e 
movimentazioni varie. 
Misurato in sezione finita. 
 

    

   Area verde pubblico (903,00 mq x H0,90)   812,70   

   Area di sedime alberi su parcheggio pubblico 
(4,52mq x n.10 x H0,90) 

 40,68   

    MC 853,38 12,45 10624,58 

        

35 03.03.02.01  Formazione di tappeto erboso seminato, compresi e 
compensati nel prezzo i seguenti oneri: 
- pulizia, decespugliamento ed asportazione di 
pietre o residui di qualunque genere, eseguito a 
mano o a macchina con trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta; 
- fresatura del terreno fino ad una profondità di cm. 
30 e grigliatura dello stesso per uno spessore di cm. 
10; 
- concimazione del fondo con concime ternario in 
ragione di 100 g./ mq.; 
- semina del prato del tipo miscuglio per campi 
sportivi, nella quantità di gr. 50/mq.; 
- rullatura e regolare innaffiamento; 
- esecuzione di n. 3 tosature. 
 

    

   Area verde pubblico (903,00 mq)   903,00   

   Area di sedime alberi su parcheggio pubblico 
(4,52mq x n.10) 

 45,20   

    MQ 948,20 1,80 1706,76 

        

36 03.04.02  Fornitura e piantagione di piante eseguita a regola 
d'arte compresa nel prezzo l'escavazione delle 
buche per gli alberi ed i solchi per le siepi secondo 
le posizioni, dimensioni e profondità prescritte, 
regolare concimazione con humus, fornitura e posa 
di 3 pali tutori per ogni pianta. E' facolta della D.L. 
scegliere le singole essenze in vivaio indicato 
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dall'Impresa. E' pure compresa nel prezzo la 
sistemazione del terreno precedentemente scavato 
per la buca o il solco o il trasporto a rifiuto. La 
piantumazione dovrà essere eseguita nei punti 
indicati dalla D.L. e nel disegno di progetto. 
ACERO CAMPESTRE a forma arrotondata in 
contenitore L=140 cir. cm. 25/30, h=ml. 3,00/3,50 
 

   Acero Comune per verde pubblico (N.8)  8,00   

   Acero Comune per parcheggio pubblico (N.10)  10,00   

    CAD 18,00 200,00 3600,00 

        

   SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE     

37 04.02.01  Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo 
impianto o di ripasso, di colore bianco, giallo, nero, 
blu, anche per formazione di strisce inclinate o 
verticali e qualsiasi tipo di scritta o disegno in 
vernice rifrangente o normale, compresa la fornitura 
della vernice e del relativo solvente nella quantità 
necessaria; da eseguirsi su pavimenti di nuova 
costruzione o esistenti, in linee di qualsiasi 
lunghezza (quantitativo di vernice compreso tra 80 e 
100 gr/ml). Nel caso di linee trattegiate o figure 
dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti. 
Sono compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, 
dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli 
necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
- per strisce di larghezza fino a cm.15 
 

    

   Parcheggio pubblico e strada (600,00 mt)  600,00   

    MT 600,00 0,60 360,00 

        

38 04.02.02  Realizzazione di segnaletica orizzontale di primo 
impianto o di ripasso, di colore bianco, giallo, nero, 
blu, anche per formazione di strisce inclinate o 
verticali e qualsiasi tipo di scritta o disegno in 
vernice rifrangente o normale, compresa la fornitura 
della vernice e del relativo solvente nella quantità 
necessaria; da eseguirsi su pavimenti di nuova 
costruzione o esistenti, in linee di qualsiasi 
lunghezza (quantitativo di vernice compreso tra 80 e 
100 gr/ml). Nel caso di linee trattegiate o figure 
dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti. 
Sono compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, 
dalla pulizia della carreggiata e, in genere, tutti quelli 
necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
 
- per strisce o figure maggiori di cm.15 
 

    

   Parcheggio pubblico e strada (60,00 mq)  60,00   

    MQ 60,00 6,25 375,00 

        

39 04.02.04  Esecuzione di segnaletica orizzontale di primo 
impianto o di ripasso, per delimitazione box auto 
"disabile", compreso il relativo simbolo cm. 150x150 
o altra simbologia, in vernice spartitraffico gialla; 
sono compresi indicati ai precedenti articoli 04.02.01 
e 04.02.02 derivanti dal tracciamento dalla 
preventiva pulizia della carreggiata e in genare tutti 
quelli necessari per dare il lavoro finito a regola 
d'arte. 
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La segnaletica realizzata dovrà essere conforme a 
quanto stabilito dall'art. 149 (fig.II.445a, II.445b e 
II.445c) del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. 
 

   Parcheggio pubblico (1,00)  1,00   

    CAD 1,00 10,50 10,50 

        

40 04.01.01.05  Fornitura e posa in opera di pali tubolari 
antirotazione di sostegno per segnaletica verticale in 
acciaio zincato a caldo del diametro esterno di 60 
mm. spessore mm.3, chiusi in sommità con tappo, 
compreso prolunghe, puntoni, sbracci curvi o retti, 
morsetti di collegamento e relativi pezzi speciali, 
basamento in calcestruzzo dimensioni cm.50x50x60 
compreso relativo scavo e trasporto a rifiuto del 
materiale di risulta e compreso ripristino della 
pavimentazione stradale in conglomerato 
bituminoso. 
- H = ml. 3.30 
 

    

   Parcheggio pubblico e strada (n.16,00)  16,00   

    CAD 16,00 42,50 680,00 

        

41 04.01.02.05  Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica 
riportanti qualsiasi indicazione o scritta richiesta in 
alluminio semicrudo, spessore 25/10, rinforzato con 
scanalatura perimetrale, verniciato a spruzzo, previo 
trattamento di fosfocromatizzazione, mani di vernice 
di fondo e smalto sintetico, completo di collari in 
acciaio zincato, viti e bulloni in acciaio inox per il 
collegamento al sostegno ed il rivestimento con 
pellicola retroriflettente a pezza unica, con classe di 
rifrangenza specificata, parametri e valori in base al 
D.M. 31/3/95, completi di attacchi speciali in 
alluminio secondo le seguenti dimensioni: 
- a forma circolare del diametro di cm.60 classe 2 
 

    

   Parcheggio pubblico e strada (n.6,00)  6,00   

    CAD 6,00 44,75 268,50 

        

42 04.01.05.04  Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica 
riportanti qualsiasi indicazione o scritta richiesta in 
alluminio semicrudo, spessore 25/10, rinforzato con 
scanalatura perimetrale, verniciato a spruzzo, previo 
trattamento di fosfocromatizzazione, mani di vernice 
di fondo e smalto sintetico, completo di collari in 
acciaio zincato, viti e bulloni in acciaio inox per il 
collegamento alsostegno ed il rivestimento con 
pellicola retroriflettente a pezza unica, con classe di 
rifrangenza specificata, parametri e valori in base al 
D.M. 31/3/95, completi di attacchi speciali in 
alluminio secondo le seguenti dimensioni: 
- segnale a forma triangolare lato cm. 60 di classe 2 
 

    

   Parcheggio pubblico e strada (n.4,00)  4,00   

    CAD 4,00 37,00 148,00 

        

43 04.01.07.06  Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica 
riportanti qualsiasi indicazione o scritta richiesta in 
alluminio semicrudo, spessore 25/10, rinforzato con 
scanalatura perimetrale, verniciato a spruzzo, previo 
trattamento di fosfocromatizzazione, mani di vernice 
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di fondo e smalto sintetico, completo di collari in 
acciaio zincato, viti e bulloni in acciaio inox per il 
collegamento al sostegno ed il rivestimento con 
pellicola retroriflettente a pezza unica, con classe di 
rifrangenza specificata, parametri e valori in base al 
D.M. 31/3/95, completi di attacchi speciali in 
alluminio secondo le seguenti dimensioni: 
-Segnale a forma rettangolare cm. 60 x 90 - classe 2 
 

   Parcheggio pubblico e strada (n.3,00)  3,00   

    CAD 3,00 74,00 222,00 

        

44 04.01.04.05  Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica 
riportanti qualsiasi indicazione o scritta richiesta in 
alluminio semicrudo, spessore 25/10, rinforzato con 
scanalatura perimetrale, verniciato a spruzzo, previo 
trattamento di fosfocromatizzazione, mani di vernice 
di fondo e smalto sintetico, completo di collari in 
acciaio zincato, viti e bulloni in acciaio inox per il 
collegamento al sostegno ed il rivestimento con 
pellicola retroriflettente a pezza unica, con classe di 
rifrangenza specificata, parametri e valori in base al 
D.M. 31/3/95, completi di attacchi speciali in 
alluminio secondo le seguenti dimensioni: 
- segnale a forma quadrata monofacciale (anche 
con diagonale verticale) cm. 60 x 60 - classe 2 
 

    

   Parcheggio pubblico e strada (n.7,00)  7,00   

    CAD 7,00 53,60 375,20 

        

45 04.01.04.09  Fornitura e posa in opera di cartelli per segnaletica 
riportanti qualsiasi indicazione o scritta richiesta in 
alluminio semicrudo, spessore 25/10, rinforzato con 
scanalatura perimetrale, verniciato a spruzzo, previo 
trattamento di fosfocromatizzazione, mani di vernice 
di fondo e smalto sintetico, completo di collari in 
acciaio zincato, viti e bulloni in acciaio inox per il 
collegamento al sostegno ed il rivestimento con 
pellicola retroriflettente a pezza unica, con classe di 
rifrangenza specificata, parametri e valori in base al 
D.M. 31/3/95, completi di attacchi speciali in 
alluminio secondo le seguenti dimensioni: 
- segnale ottogonale in alluminio (STOP) da cm. 
60x60 - classe 2 
 

    

   Parcheggio pubblico e strada (n.2,00)  2,00   

    CAD 2,00 54,00 108,00 

        

   OPERE DI PROTEZIONE STRADALE     

46 01.07.02.01  F. e p. in o. di dissuasore di traffico non asportabile, 
altezza complessiva mt. 1,15, di gradimento della 
D.L., realizzato in ghisa sferoidale. Finitura in lacca 
poliuretanica in più mani colore grigio ferro (RAL 
7011) micalizzato opaco su primer epossidico. E' 
compreso nel prezzo la fornitura e posa di adesivo 
rinfrangente classe 1 a striscie bianche e nere 
inclinate a 45° delle dimensioni di cm 20x60 montato 
secondo le indicazioni della D.L. che indicherà 
anche, durante l'esecuzione dei lavori, il tipo di 
ancoraggio da realizzare. Altezza standard del 
dissuasore fuori terra cm. 80. Della Ditta Pascoli di 
Zola Pedrosa o materiale equivalente; 
-tipo BO.1 -diametro fusto mm142 - peso di 27 kg 
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   Parcheggio pubblico (n.20,00)  20,00   

    CAD 20,00 188,45 3769,00 

        

47 N.V.21  F. e p. in o. di recinzione in grigliato elettrosaldato, 

costituita da pannelli modulari, monolitici, non 

giuntati o affiancati, altezza mm 1500, larghezza 

2000 mm, maglia 124x62 mm, profili orizzontali in 

piatto 25x2 mm (interasse 124 mm), collegamenti in 

tondo verticale Ø 4,5 mm (interasse 62 mm). Essi 

sono sorretti da piantane in speciale profilo a “C” 

simmetrico mm 49x25x11x2, saldati alle due 

estremità in modo da costituire un monoblocco già 

pronto per la posa in opera, dotate di opportune 

forature per il bloccaggio di pannelli consecutivi. 

Interasse pali: 2000 mm. La sommità della piantana 

è infine protetta da un tappo in Moplen nero per la 

chiusura della parte superiore. 
 

    

   Recinzione area opere pubbliche (185,00 mt)  185,00   

    MT 185,00 140,00 25900,00 

        

48 N.V.22  F. e p. in o. di cancello carrabile scorrevole in ferro 

zincato a caldo, completo di automazione 

motorizzata. 

 
    

   Parcheggio pubblico (1,00)  1,00   

   Totale CAD 1,00 4000,00 4000,00 

        

        

   Importo lavori 

   

€ 210.220,06  

+ IVA 

   A detrarre ribasso del          %     

   Importo netto     

        

   Il Progettista     

   Arch. Stefano Anconetani     
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