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categoria dim. 2,5X2,25 ml

1 2

18
.4

18
.4

2.25

0.
00

2.
25

12.00

Clapet INOX

PUNTO NUMERO

QUOTA TERRENO

DISTANZA PARZIALE

DISTANZA PROGRESSIVA

QUOTA DI SCORRIMENTO

via Bartali
18.40

DN500

CLS Ø400

PVC Ø500 p=1%

16
.1

0

16
.5

6

15.79

16
.0

8

Fossa
Rodella

Sedime demaniale

1.
65

CL

CLS Ø400 ml 20.85

1.00

18.40PB
36 16.56

16.10

18.60PB
10

16.34

Fossa
Rodella

tratto
tom

binato

PVC Ø500

5.00

Cordolo
stradale

da
ribassare

per

accesso
al canale

Via
Fabio

Casartelli

PVC Ø250

16.34

1.00

1.00
3.00

1.75

Difesa spondale con
massi in pietrame
calcareo 500-1000 kg

1.75

3.00 1.00

1.00

Cordolo
esistente

da
rim

uovere

Difesa spondale con
massi in pietrame
calcareo 500-1000 kg

Fossa
Rodella

18.92PN
6

17.00

18.89PN
B

17.00

Cordolo
stradale

PVC
Ø

250

Via Fausto Coppi

0.50

via Casartelli

Fossa
Rodella

12.00

1PUNTO NUMERO

QUOTA TERRENO

DISTANZA PARZIALE

DISTANZA PROGRESSIVA

QUOTA DI SCORRIMENTO

2 3 4

Difesa spondale da
realizzare con massi
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500-1000 kg

Geotessile non tessuto
a filo continuo agugliato
massa areica ≥ 280 gr/mq
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Cordolo da rimuovere
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Pozzetto fognatura nera
dim. 100X100 H 1,90 m
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Riempimento con
terreno vegetale

L= 2.0 circa

H= 1.0

parapetto di protezione
sfilabile h 1,00

pertiche di castagno
Ø8 cm

pertiche di castagno
Ø10 cm

fascetta in acciaio
5/10 60x50x0.5

Progettista Generale

COMUNE DI RIMINI

Fognature: sezioni e particolari
costruttivi

Realizzazione delle opere di
urbanizzazione P.P. Tombanuova.

Azione sostitutiva
Amministrazione Comunale

Responsabile del Procedimento

Scala 1:100, 1:50

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale

Tav. 5.3.1

Progettazione impianti idraulici

U.O. Infrastrutture

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA-DEFINITIVO-ESECUTIVO

Particolare n. 1: immissione scarico lottizzazione - planimetria scala 1:100

Particolare n. 2: immissione scarico parcheggio - planimetria scala 1:100

Particolare n. 3: protezione con difesa spondale del parallelismo della condotta di fognatura nera - planimetria scala 1:100

Particolare n. 1: immissione scarico lottizzazione - sezione e part. costruttivo  scala 1:50

Particolare n. 2: immissione scarico parcheggio - sezione e part. costruttivo scala 1:50

Particolare n. 3: protezione con difesa spondale del parallelismo della condotta di fognatura nera - sezione e part. costruttivo  scala 1:50

LEGENDA

Fognatura bianca esistente

Fognatura nera esistente

Fognatura bianca di progetto (integrazione
sistema di raccolta acque meteoriche)

Parapetto H=1,10 m a distanza di 1 m dal
ciglio del canale consortile

Perimetro area esclusa da intervento

Particolare parapetto di protezione sfilabile h 1,00 in legno di castagno - scala 1:25


