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FASCIA DI RISPETTO AI
SENSI DEL D.P.R. 11
LUGLIO 1980 N. 753

Tappettino d'usura cm 3

strato di Base  cm 10

Misto granulare  cm 20

Bynder cm 10

Misto cementato cm 20

Sottofondo (sabbia) cm 30

Tappettino d'usura cm 3
Soletta c.a cm 15. + rete 

Misto granulare cm10
Sottofondo (sabbia) cm 10

Cordolo in cls 12*16*25 

Fondazione del cordolo in cls 40x30
Fondazione del cordolo in cls 40x30

Posa geotessile non tessuto

Cordolo in cls 12*16*25 

AL PUNTO LUCE SUCCESSIVOAL PUNTO LUCE SUCCESSIVO

Pozzetto prefabbricato in c.l.s. impremeabile

Caditoia in ghisa norma UNI/EN 124 classe C250

sifone in pvc Ø 16 con tappo

Tubo in pvc Ø 16 tipo 303/2 UNI 7447-75

Sottofondo e rinfianco in c.l.s. 2 q.li/mc

Tubo in pvc Ø 16 tipo 303/2 UNI 7447-75

COMUNE DI RIMINI
Settore Infrastrutture  e Qualità Ambientale

U.O. Infrastrutture

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA

Stato di Progetto

Progettista

Responsabile del ProgettoGeom. Marcello Antolini
Ing. Alberto Dellavalle

Data Ottobre 2023

Arch. Daniela De Rubeis

Realizzazione di un intervento di collegamento 
tra la Via Porto Bardia e la via Diredaua previo 
sfondamento della stessa via Porto Bardia a 

Torre Pedrera (RN).

Collaboratori

Arch. Alice Bianchi

PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO  -  1:100
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A
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TAV. 3

NUOVO PACCHETTO STRADALE DI 93 cm,PROLUNGAMENTO DELLE DUE
CORSIE ESISTENTI

INTERVENTI

2

2

1

3

6

6

1.
NUOVI MARCIAPIEDI2.
INSERIMENTO DI 5 PARCHEGGI3.

NUOVI COLLEGAMENTI ALLA FOGNATURA PUBBLICA ESISTENTE PER LO
SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE, ED INSERIMENTO DI NUOVE CADITOIE
PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE

4.

INSERIMENTONUOVI PALI  P.I.5.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA RECINZIONE CON PALI A T SU
CORDOLO, COSTITUITA DA PANNELLI GRIGLIATI

6.

4 4 4

5
5

POZZETTO DI RACCOLTA PARTICOLARE INSTALLAZIONE PALO

POZZETTO PALO ILLUMINAZIONE PARTICOLARE DERIVAZIONE LINEE

DETTAGLI
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