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Legenda dei Vincoli paesaggistici

PARCHEGGIO PRIVATO 
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AREA DEMANIALE

Scolo consorziale tombinato "Matrice Spule"
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Sarà previsto il riforzo strutturale degli attraversamenti in 
corrispondenza dello scolo tombinato "Matrice Spule"

( 5 ml.)
(Limite transito)
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PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PARTICOLARE COSTRUTTIVO A

Armatura tipo CREE serie XSP1 HIGH OUTPUT SERIES,
cod. XSP-E-02-3ME-H30K, 3000°K, CRI>70, 67W,
Classe II, 8756 Lm, esente rischio fotobiologico, con
mezza notte virtuale, completo di fusibili di protezione.
Installazione Testa Palo

Pozzetto di Transito Cavi completo di coperchio
Asservito alla illuminazione Pubblica

Conduttura interrata

LEGENDA
Palo di illuminazione pubblica H=8m fuori terra,
rastremato trafilato, Testapalo, basamento dim.
1000x1000x1000mm, armatura tipo CREE serie
XSP1 HIGH cod. XSP-E-02-3ME-H-30K, 3000°K,
CRI>70, 67W, Classe II, 8756.7Lumen, con mezza
notte visrtuale, completo di fusibile di protezione.
Installazione Testa Palo

Palo in ferro per illuminazione pubblica (area verde)
H=4 m fuori terra, rastremato trafilato, installazione a
cimapalo, basamento dim. 800x800x800 mm.
Armatura stradale tipo CREE serie URBAN MODERN,
cod. UMD-E-F-5SH-A-30K, 3000°K, CRI>70, 29W,
reattore Lineswitch (bipotenza), classe II, 3015 Lm,
esente rischio fotobiologico, completo di fusibili di
protezione.

Palo di illuminazione pubblica H=8m fuori terra,
rastremato trafilato, Testapalo, basamento dim.
1000x1000x1000mm, armatura tipo CREE serie
XSP1 HIGH cod. XSP-E-02-3ME-H-30K, 3000°K,
CRI>70, 67W, Classe II, 8756.7Lumen, con mezza
notte visrtuale, completo di fusibile di protezione.
Installazione con sbraccio 1,5 m

Armatura stradale tipo CREE serie URBAN MODERN, cod.
UMD-E-F-5SH30K, 3000°K, CRI>70, 29W, reattore Lineswitch
(bipotenza), classe II, 3015 Lm, esente rischio fotobiologico,
completo di fusibili di protezione.

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PARTICOLARE COSTRUTTIVO C

Giunte cavi armatura stradale con cavi di alimentazione

AREA VERDE

Armatura stradale tipo CREE serie URBAN MODERN, cod.
UMD-E-F-5SH30K, 3000°K, CRI>70, 29W, reattore Lineswitch
(bipotenza), classe II, 3015 Lm, esente rischio fotobiologico,
completo di fusibili di protezione.

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PARTICOLARE COSTRUTTIVO D

Giunte cavi armatura stradale con cavi di alimentazione

AREA VERDE

camicia dim. Ø125mm
Conduttura interrata composta da tubazione a doppia

dim. Ø110mm
Conduttura interrata composta da tubazione currugata

Pozzetto di Transito Cavi completo di coperchio
Predisposizione fibre Ottiche,Telecamere e Imp.Smart

Palo in ferro per illuminazione pubblica (area verde)
H=3 m fuori terra, rastremato trafilato, installazione a
cimapalo, basamento dim. 800x800x800 mm.
Armatura stradale tipo CREE serie URBAN MODERN,
cod. UMD-E-F-5SH-A-30K, 3000°K, CRI>70, 29W,
reattore Lineswitch (bipotenza), classe II, 3015 Lm,
esente rischio fotobiologico, completo di fusibili di
protezione.

Pozzetto di Transito Cavi completo di coperchio
Asservito alla Fibra ottica (TIM)

Dim.:40x40cm

Dim.:40x40cm

- Prevedere Tubazione Corrugata di diametro Ø63mm 
Tra i pozzetti dell'impianto Smart a quelli della illuminazione Pubblica

NOTA BENE:

- Prevedere predisposizione di una Tubazione Corrugata 
Tra i pozzetti dell'impianto Smart a quelli della struttura pubblica di
telecomunicazioni (TIM)

- Prevedere la predisposizione del collegamento tra il nuovo impianto
di illuminazione pubblica e gli impianti esistenti delle Vie:
- Via Monte San Michele;
- Via Duino;
- Via Plezzo;
- Via Flambro;
solo predisposizione di tubazione fino al primo palo esistente di 
ciascuna Via.
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Come richiesto dal Fascicolo PPIP-251-5_7/2017 emanato dal
Comune di Rimini
Per realizzare questo collegamento bisognerà attraversare la fascia
di rispetto predisposta per il canale tombinato:
Scolo consorziale tombinato "Matrice Spule"

Perimetro di comparto

Area edificata "A/B/C/D1+D2"  
Superficie fondiaria

Superstandard 

Viabilità di quartiere 

Marciapiedi 

LEGENDA

Verde Pubblico U1

Impronta interrato fabbricati

verde privato V1

(obbligo di cessione della sola area)
(previsione di  parcheggio)

Area  "Scolo Spule" connessa al comparto
ma fuori dal perimetro territoriale
da attrezzare per :
- attraversamenti carrabili
- marciapiede/pista ciclabile

Passi carrai

Accessi e percorsi pedonali

Dotazione di

 + cabina ENEL

Linea 15 M.T. 15 Kv interrata

Servitu' permanente esistente di 

Del. di C.C. n.262 del 28/11/1994
fognatura (reti separate)

Spostamento in area pubblica di parte
 della fognatura e della Servitu'
 (reti separate)

e relativa fascia di rispetto

HERA

Contenitori carrellati per raccolta differenziata dei rifiuti
dotati di cancello scorrevole posti all'interno della 
proprietà privata lungo il confine di proprietà

Area Demaniale

Condotta Interrata 
Scolo Matrice Spule

PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PARTICOLARE COSTRUTTIVO B

Armatura tipo CREE serie XSP1 HIGH OUTPUT SERIES,
cod. XSP-E-02-3ME-H30K, 3000°K, CRI>70, 67W,
Classe II, 8756 Lm, esente rischio fotobiologico, con
mezza notte virtuale, completo di fusibili di protezione.
Installazione con Sbraccio 1,5 m
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