
VIA DEL POGGIO

RECINZIONE ESISTENTE

MURETTO DI CONFINE
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TUBO DI PRESA ESISTENTE
CIRCOLARE Ø 800 IN CLS
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LIMITE DI COLTURA

CAMPO COLTIVATO

C
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ARRIVO CIRCOLARE
 Ø 800 MM IN CLS

PALIZZATA
CIGLIO FOSSO
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TRATTO TOMBINATO

(IPOTETICO) Ø 800 IN CLS

ACCESSO

INCOLTO

CIGLIO FOSSO

ASSE FOSSO
CIGLIO FOSSO

FABBR. DI CIVILE
ABITAZIONE

TOMBINAMENTO
Ø180 IN CLS

TOMBINAMENTO
 Ø 500MM IN CLS

IN LEGNO
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TUBAZIONE DI PROGETTO
Ø 1000 IN CLS

SEZIONE DA RISAGOMARE E
CONSOLIDARE CON
PIETRAME DI II CAT.

SOGLIA DI FONDO
DI PROGETTO IN
PIETRAME II CAT.
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39,98 m slm

41,45 m slm

larghezza stradale
via del Poggio 5.20

Gas
Telecom

banchina
stradale 1.10

banchina stradale
inerbita 1.80

38,20 m slm

40,62 m slm

40,13 m slm

39.01 m slm

Acqua

Acqua

GHS DN300

acc. DN50

39,25 m slm

1.
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Condotta Ø 1000 cls
pendenza 1%

0.
50

spalletta
in c.a.
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1

Tubo di presa esistente
circolare Ø800 in cls

Soglia e fondo
in progetto

Sezione da consolidare
con pietrame di II cat.

terreno vegetale area demanio fluviale

SCALA LUNGHEZZE 1 : 100
SCALA ALTEZZE   1 : 100
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Punti dettaglio Terreno 1

Quote di progetto fondo alveo 40
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Distanze parziali Terreno 6.50
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Profilo fondo
alveo stato di fatto

con pietrame II cat.

41,45 m slm
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Tubo circolare in c.a. a base piana
autoportante Ø1000

Sezione 1-1 in strada

Rinterro con terre appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 o con
equivalente materia prima

Misto granulometrico
stabilizzato 40 cm

Tappetino 3 cm

Binder 7 cm

2.20

Sottofondo sabbia sp. 10 cm

40,95 m slm
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Sezione 2-2 in terreno

Rinterro con materiale
proveniente dallo scavo

2.00

Tubo circolare in c.a. a base
piana autoportante Ø1000

Sottofondo sabbia sp. 10 cm
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Planimetria di progetto - scala 1:200

Profilo longitudinale - scala 1:100 Sezioni di posa - scala 1:50
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