
p=2.0%
Stabilizzato
sp.30 cm

Calcestre
sp.5 cm

Geotessile

p=2.0%

2

3

2

3

Scotico e preparazione
piano di posa

Formazione di rilevato con
terre appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3 o con
equivalente materia prima

Staccionata in legno
(dettaglio n.3)

6.
07

15.00

DETTAGLIO 2:
PARAPETTO PONTE

26.40

9,13 m slm

12,63 m slm 12,79 m slm

RISEZIONAMENTO
SCARPATE

PROFILO SCARPATA
STATO DI FATTO

CONSOLIDAMENTO
SPONDE CON PIETRAME
CALCAREO II CATEGORIA
1000-3000 KG

4.00

Sinistra idraulica
(lato via Barattona)

Destra idraulica
(lato via Montescudo)

4.00

15,20 m slm

DETTAGLIO 1: IMPALCATO IN ACCIAIO E
PAVIMENTAZIONE IN LEGNO

A

RACCORDO IN SPONDA
DESTRA IN RILEVATO IN
CALCESTRE E STABILIZZATO
CON SCARPATINE LATERALI
RINVERDITE

SPALLA DI APPOGGIO
IMPALCATO IN C.A.

12,70 m slm

5.00

MICROPALI Ø300 mm
h=10 m

MICROPALI Ø300
h=12 m

2

3

2.
50

5.00

2

3

PUNTONI IN ACCIAIO
Ø139,7 mm

RIVESTIMENTO
PARAMENTO IN PIETRAME

SUPERFICIE FINITA
A VERDE

H (Tr200) 
13,70 m slm

1.
50

H (Tr100)

13,20 m slm
13,50 m slm H (Tr50)

DETTAGLIO 3: STACCIONATA
IN LEGNO

A

Struttura portante
in acciaioRivestimento in legno

lamellare di conifera (tipo pino
o abete) trattato in autoclave
(voce di elenco prezzi NP2)

Sottostruttura in legno
lamellare di conifera (tipo
pino o abete) trattato in
autoclave sp. 2 cm

Grigliato
elettroforgiato
maglia 22x76 mm

Pavimentazione
antiscivolo in legno
lamellare di conifera (tipo
pino o abete) trattato in
autoclave sp. 3,5 cm

Parapetto H 1,50 m
con struttura in acciaio
rivestita in legno lamellare di
conifera (tipo pino o abete)
trattato in autoclave

Profilo IPE 400
Profilo IPE 200

Frontalino rivestito
in legno lamellare di
conifera (tipo pino o abete)
trattato in autoclave

pertiche di castagno Ø10-12 fascetta in acciaio
5/10 60x50x0.5

pali di castagno
Ø12-15
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TAV. 5

SCALA: varie

Pianta e sezioni - scala 1:50

Dettaglio 2: parapetto ponte - scala 1:20Sezione A-A: Stratigrafia percorso ciclopedonale - scala 1:25 Dettaglio 1: impalcato in acciaio e pavimentazione in legno  - scala 1:20

Annotazioni

1. La sezione di progetto è ubicato a ridosso delle sezioni del rilievo n.5 e n.6

2. L'altezza dell'impalcato rispetto alla quota di fondo dell'alveo inciso del torrente è stata

determinata in base alle risultanze delle modellazioni idrauliche di dettaglio, al fine di

garantire il franco di sicurezza idraulico rispetto alla piena bicentenaria come previsto

da normativa vigente pari a 1,50 m

3. I parapetti dovranno essere conformi al D.M. 30 novembre 1999, n. 557 “Regolamento

recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili” – art.

9 c. 3 che prevede barriere protettive laterali di altezza non inferiore ad 1,50 m.

4. I parapetti dovranno essere conformi alla normativa NTC 2018 ed avere requisiti

dimensionali geometrici propri dei "Parapetti permanenti" previsti dal DM. N. 236 del

14/06/1989

Ing. Massimo Paganelli

Responsabile Unico di Progetto

Ing. Alberto Dellavalle

Il Dirigente del Settore
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Dettaglio 3: staccionata in legno - scala 1:20
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