
AREA A VERDE PUBBLICO 

PAVIMENTAZIONE CON SOLUZIONE DRENANTE IN CALCESTRUZZO i.Idro DRAIN

AREA DI SICUREZZA IN GOMMA COLATA ANTITRAUMA

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO

PARCHEGGIO PUBBLICO (SUPERFICIE IMPERMEABILE)

PARCHEGGIO PUBBLICO (SUPERFICIE PERMEABILE)

AREA MASSIMO INGOMBRO FABBRICATI

AREA MASSIMO INGOMBRO INTERRATO

AREA PRIVATA

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
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COMPATTAT.
MTL. 4.50

SU = 300 MQ

TIPOLOGIA 5
EDIFICI IN LINEA

HMAX = 13 MT

     SU = 3200 MQ
SF = 2961 MQ

TIPOLOGIA 6
EDIFICIO A

TORRE
HMAX = 13 MT

SU = 240 MQ
SF = 688 MQ

TIPOLOGIA 2
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 4
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 3.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 3.2
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

    SU = 2790 MQ
SF = 2990 MQ

TIPOLOGIA 2.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 1
COMMERCIALE

HMAX = 7 MT

    SU = 1600 MQ
SF = 2540 MQ

LIMITE PIANO PARTICOLAREGGIATO

Conglomerato bituminoso tipo Bynder cm 10

Stabilizzato inerte riciclato, Sp. cm 30

Massicciata con inerti riciclati Ø40/70, Sp. cm 30

Sabbia A3 cm 20

p=2.5%

Cordolo in CLS prefabbricato

Fondazione in CLS R150

Strato d'usura cm 3

Cordolo in CLS prefabbricato
Fondazione in CLS R150Nuova Strada

Marciapiede Marciapiede

TERRENO NATURALE TERRENO NATURALE

TNT >=300 gr/mq; Rtraz. >= 18 kN/m

Soletta in cls cm 15 -Doppia Rete E.S. Ø6/20x20"

Misto granulometrico stabilizzato cm 30

Strato d'usura cm 3

TNT >=300 gr/mq; Rtraz. >= 18 kN/m

TERRENO NATURALE

Soletta in cls cm 15 -Doppia Rete E.S. Ø6/20x20"

Misto granulometrico stabilizzato cm 30

Strato d'usura cm 3

TNT >=300 gr/mq; Rtraz. >= 18 kN/m

Proprietà Privata Proprietà Privata

p=1.0% p=1.0%

Comune di Rimini
Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale

U.O. Piani Attuativi

PROGETTISTA GENERALE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

PROPRIETA'

PROTOCOLLO

SCALA

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

Ing. Ivano Tasini

VARIANTE A PIANO URBANISTICO PREVENTIVO
SCHEDA DI PROGETTO 13.26B

UBICAZIONE RIMINI - viale Siracusa - via Vico - via Portofino

OGGETTO

N. TavolaDATA

22.05.2023
REVISIONE

PROGETTISTA SPECIALISTICO

Cordolo in CLS prefabbricato

Fondazione in CLS R150 Nuova Strada
Marciapiede

TERRENO NATURALE TERRENO NATURALETERRENO NATURALE

p=1.0%

Cordolo in CLS prefabbricato
Fondazione in CLS R150

Calcestruzzo drenante tipo "I.dro DRAIN" cm 20

Sabbia A3 cm 15

Stabilizzato inerte riciclato, Sp. cm 10
Massicciata con inerti riciclati Ø40/70, Sp. cm 35

TNT >=300 gr/mq; Rtraz. >= 18 kN/m

Cordolo in CLS prefabbricato

Marciapiedep=1.0%
Fondazione in CLS R150

Calcestruzzo drenante tipo "I.dro DRAIN" cm 20

Sabbia A3 cm 15

Stabilizzato inerte riciclato, Sp. cm 10
Massicciata con inerti riciclati Ø40/70, Sp. Min. cm 35

TNT >=300 gr/mq; Rtraz. >= 18 kN/m

Calcestruzzo drenante tipo "I.dro DRAIN" cm 20

Sabbia A3 cm 15

Stabilizzato inerte riciclato, Sp. cm 10
Massicciata con inerti riciclati Ø40/70, Sp. Min. cm 35

TNT >=300 gr/mq; Rtraz. >= 18 kN/m

Misto granulometrico stabilizzato cm 20

TNT >=300 gr/mq; Rtraz. >= 18 kN/m

Calcestruzzo drenante tipo "I.dro DRAIN" cm 15

Sabbia A3 cm 20

Parcheggio Parcheggiop=2.5% p=2.5%

Soletta in cls cm 15 -Doppia Rete E.S. Ø6/20x20"

Misto granulometrico stabilizzato cm 30

Strato d'usura cm 3

TNT >=300 gr/mq; Rtraz. >= 18 kN/m

PLANIMETRIA DI PROGETTO

LEGENDA

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
OPERE DI URBANIZZAZIONE

Tav.101:500/1:20

PARTICOLARE STRADA E MARCIAPIEDI NON DRENANTI scala 1:20

PARTICOLARE STRADA DRENANTE scala 1:20

20.02.2024

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0064257/2024 del 20/02/2024
'Class. ' 010.009001 
Firmatario: Ivano Tasini
Allegato N.12: TAV_10_PARTICOLARI_COSTRUTTIVI_OPERE_DI_URBANIZZAZIONE_2024_02_20.PDF
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