
LIMITE PIANO PARTICOLAREGGIATO

APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO NOVALUX SERIE CITY H=6ML
CON LAMPADA IP65

PALO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA H=9ML FUORI TERRA, CIMAPALO, CON ARMATURE TIPO GC ILLUMINATION
AG3 TUBOLARE SUPER OTTICA ATHENA

CONDUTTURA INTERRATA

POZZETTO DI TRANSITO CAVI

+2.83

ENEL
CABINA +2.40

+2.45

2.45

+2.45
+2.35

+2.00

2.55

+2.00

+2.45

2.45

2.45

VINCOLO FERROVIARIO 30 MT

+2.40
+2.55

+1.00

ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

ALLACCIAMENTO ALL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTE

+2.90
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SU = 328.17 MQ
SF = 1343 MQ

SU = 181.83 MQ
SF = 758 MQ

SU = 300 MQ

TIPOLOGIA 5
EDIFICI IN LINEA

HMAX = 13 MT

     SU = 3200 MQ
SF = 2961 MQ

TIPOLOGIA 6
EDIFICIO A

TORRE
HMAX = 13 MT

SU = 240 MQ
SF = 688 MQ

TIPOLOGIA 2
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 4
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 3.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 3.2
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

    SU = 2790 MQ
SF = 2990 MQ

TIPOLOGIA 2.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 1
COMMERCIALE

HMAX = 7 MT

    SU = 1600 MQ
SF = 2540 MQ

Comune di Rimini
Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale

U.O. Piani Attuativi

PROGETTISTA GENERALE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

PROPRIETA'

PROTOCOLLO

SCALA

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

Ing. Ivano Tasini

VARIANTE A PIANO URBANISTICO PREVENTIVO
SCHEDA DI PROGETTO 13.26B

UBICAZIONE RIMINI - viale Siracusa - via Vico - via Portofino

OGGETTO

N. TavolaDATA

22.05.2023
REVISIONE

PROGETTISTA SPECIALISTICO

PARTICOLARE COSTRUTTIVO: PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PARTICOLARE COSTRUTTIVO A: PALO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA VERDE

Armatura stradale tipo CREE serie URBAN CIRCULAR, cod. UCRAF4MEA30K^24BKVM5,
3000°K, CRI>70, Mezza Notte Virtuale, 34/24W, classe II, 4735 Lumen, esente rischio
fotobiologico, completo di fusibili di protezione.

DERNANTE, GRANULOMETRIA
RIEMPIMENTO CON PIETRISCO

DA 10 A 20 mm 0,35 m

6 m

0,
8 

m0,
6 

m

0,8 m

O EQUIVALENTE H=6m fuori terra
NON SALDATO TIPO PETRUCCI

SIGILLATURA CON 

NASTRO ISOLANTE

MORSETTO A "C"

VERNICE ISOLANTE

NASTRO VULCANIZZANTE

Giunte cavi armatura stradale con cavi di alimentazione

PALO RASTREMATO TRAFILATO

0,4 m

0,05 m

0,
4 

m

AL LAMPIONE SUCCESSIVO

SIGILLATURA CON 

NASTRO ISOLANTE

MORSETTO A "C"

VERNICE ISOLANTE

NASTRO VULCANIZZANTE

TUBAZIONE IN PVC

RIEMPIMENTO CON SABBIA COSTIPATA

GUAINA TERMORESTRINGENTE H=15cm

N

SEGNALE

FONDAZIONE IN CLS
BASAMENTO DI 

COLLARE IN CLS

GUAINA FG16OR16 - 0,6/1kV
CAVO UNIPOLARE CON 

BIPOTENZA

F

DERNANTE, GRANULOMETRIA
RIEMPIMENTO CON PIETRISCO

DA 10 A 20 mm

FONDAZIONE IN CLS

0,3 m
0,05 m

0,
3 

m

AL LAMPIONE SUCCESSIVO

BASAMENTO DI 

TUBAZIONE IN PVC
RIEMPIMENTO CON SABBIA COSTIPATA

SEDE STRADALE

COLLARE IN CLS

GUAINA TERMORESTRINGENTE H=15cm

SIGILLATURA CON 

NASTRO ISOLANTE

MORSETTO A "C"

VERNICE ISOLANTE

0,5 m

GUAINA FG7OR 
CAVO UNIPOLARE CON 

NASTRO VULCANIZZANTE

9 m

1 
m0,

8 
m

1 m

H=9 m fuori terra;
PALO RASTREMATO E LAMINATO A CALDO

N
F

PE

Armatura tipo CREE serie XSP HIGH OUTPUT SERIES,
cod. XSPD02210E30K^24SVL36, 3000°K, CRI>70, Classe II,
8268Lumen, esente rischio fotobiologico, con mezza notte virtuale,
63W, completo di fusibili di protezione.

MARCIAPIEDE

1,5 m

PLANIMETRIA DI PROGETTO

LEGENDA

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Tav.111:500

 Per. Ind. Filippo Migani - Per. Ind. Marco Conti

PROGETTI

20.02.2024

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0064257/2024 del 20/02/2024
'Class. ' 010.009001 
Firmatario: Marco Conti, Filippo Migani, Ivano Tasini
Allegato N.13: TAV_11_ILLUMINAZIONE_PUBBLICA_2024_02_20.PDF
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