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POZZETTO IN CEMENTO CON CHIUSINO D'ISPEZIONE

CADITOIA IN GHISA CARRABILE
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VASCA DI LAMINAZIONE U3
 580/0,9=650+200=850 mc +0.74

VIA FILANGERI
RECAPITO IN FOGNATURA
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Disabbiatore con Griglia motorizzata
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via Siracusa

T.
P.

 Ø
 1

60

PV
C

 p
=0

.1
 %

Ingresso acque
meteoriche solo

Area
commerciale A1

(2540 mq)

VASCA DI LAMINAZIONE A1: 180 mc

A1
(2540 mq)

P1
(1364 mq)

PIANO INTERRATO EDIFICIO COMMERCIALE

T.P. Ø 160
PVC p=0.1 %

COMPARTO 13.26 b

ATTUALE BACINO ROTONDA (In chiusura)
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Pozzetto di Scambio

PVC DN160 SN16
Regolazione Portata

Opportuno Volume

Vincolo ferroviario 10 m
Vincolo ferroviario 10 m

Vincolo ferroviario 10 m

SU = 328.17 MQ
SF = 1343 MQ

SU = 181.83 MQ
SF = 758 MQ

SU = 300 MQ

TIPOLOGIA 5
EDIFICI IN LINEA

HMAX = 13 MT

     SU = 3200 MQ
SF = 2961 MQ

TIPOLOGIA 6
EDIFICIO A

TORRE
HMAX = 13 MT

SU = 240 MQ
SF = 688 MQ

TIPOLOGIA 2
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 4
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 3.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 3.2
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

    SU = 2790 MQ
SF = 2990 MQ

TIPOLOGIA 2.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 1
COMMERCIALE

HMAX = 7 MT

    SU = 1600 MQ
SF = 2540 MQ

Comune di Rimini
Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale

U.O. Piani Attuativi

PROGETTISTA GENERALE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

PROPRIETA'

PROTOCOLLO

SCALA

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

Ing. Ivano Tasini

VARIANTE A PIANO URBANISTICO PREVENTIVO
SCHEDA DI PROGETTO 13.26B

UBICAZIONE RIMINI - viale Siracusa - via Vico - via Portofino

OGGETTO

N. TavolaDATA

22.05.2023
REVISIONE

PROGETTISTA SPECIALISTICO

PARTICOLARE CADITOIA STRADALE

Ø600

850

VA/2008/U/0011

UNI D400

IGQ

TR850O
T

EN124

850

PARTICOLARE CHIUSINO
D 400

Tipo "NEO"

Scala L = 1 : 200 - H = 1 : 100

Pendenza
Materiali

Quote fondo collettore

Quote strada

Punti di riferimento alla planimetria
Quota di riferimento

Rete bianca tratto 2-3-4-5-6-7-8
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Alla vasca di Laminazione
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PVC DN 315 SN 8
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Scala L = 1 : 200 - H = 1 : 100

Pendenza
Materiali

Quote fondo collettore

Quote strada

Punti di riferimento alla planimetria
Quota di riferimento

Rete bianca tratto 7-9-10-11-12-13
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Scala L = 1 : 100 - H = 1 : 100
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Scala L = 1 : 100 - H = 1 : 100
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PLANIMETRIA CON SCHEMA ACQUE BIANCHE
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