
LIMITE PIANO PARTICOLAREGGIATO

RETE FOGNARIA IN PROGETTO

RETE FOGNARIA ESISTENTE
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Fognatura Mista
Via Aurelio
Cassiodoro+2.90 +2.80

+2.40

+2.90

+2.80

+2.90

Vincolo ferroviario 10 m
Vincolo ferroviario 10 m

Vincolo ferroviario 10 m

SU = 328.17 MQ
SF = 1343 MQ

SU = 181.83 MQ
SF = 758 MQ

SU = 300 MQ

TIPOLOGIA 5
EDIFICI IN LINEA

HMAX = 13 MT

     SU = 3200 MQ
SF = 2961 MQ

TIPOLOGIA 6
EDIFICIO A

TORRE
HMAX = 13 MT

SU = 240 MQ
SF = 688 MQ

TIPOLOGIA 2
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 4
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 3.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 3.2
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

    SU = 2790 MQ
SF = 2990 MQ

TIPOLOGIA 2.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 1
COMMERCIALE

HMAX = 7 MT

    SU = 1600 MQ
SF = 2540 MQ

Comune di Rimini
Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale

U.O. Piani Attuativi

PROGETTISTA GENERALE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

PROPRIETA'

PROTOCOLLO

SCALA

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

Ing. Ivano Tasini

VARIANTE A PIANO URBANISTICO PREVENTIVO
SCHEDA DI PROGETTO 13.26B

UBICAZIONE RIMINI - viale Siracusa - via Vico - via Portofino

OGGETTO

N. TavolaDATA

22.05.2023
REVISIONE

PROGETTISTA SPECIALISTICO

SEZIONE TIPO PER COLLETTORI IN
P.V.C. RIGIDO NON PLASTIFICATO
U.N.I. 1401 TIPO SN16-SDR34 PER
DIAMETRI FINO A 400 mm IN STRADA
PUBBLICA IN PROGETTO

PAVIMENTAZIONE STRADALE

STABILIZZATO

RINFIANCO E RINTERRO CON SABBIA
APPARTENENTE AI GRUPPI A1-A3
DELLA CLASSIFICAZIONE DELLE
TERRE
DELLE NORME CNR-UNI-10006

Scala L = 1 : 200 - H = 1 : 100

Pendenza
Materiali

Distanze progressive

Distanze parziali

Quote fondo collettore

Quote strada

Punti di riferimento alla planimetria
Quota di riferimento

Rete Nere tratto1-2-3-4-5-7-8
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Scala L = 1 : 100 - H = 1 : 100

Pendenza
Materiali

Distanze progressive

Distanze parziali

Quote fondo collettore

Quote strada
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Scala L = 1 : 200 - H = 1 : 100

Pendenza
Materiali

Distanze progressive

Distanze parziali

Quote fondo collettore

Quote strada

Punti di riferimento alla planimetria
Quota di riferimento

Rete Nere tratto 8-9-10-11-12-13-14-15-16
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LEGENDA

PLANIMETRIA CON SCHEMA ACQUE NERE
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