
DERIVAZIONE D'UTENZA CON ALLACCIO

CONDOTTE DI PROGETTO

CONDOTTE ESISTENTI

DERIVAZIONE PER VERDE PUBBLICO

SCARICO ALLA FINE DI LINEA 

SARACINESCA DI INTERCETTAZIONE

RIDUZIONE

RACCORDI FLANGIATI PER GHISA SFEROIDALE
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DN 100 GHISA Civico 27 via G. Filangieri 

IDRANTE UNI70

DN 100 PVC

contatori

pozzetto di scarico

Ricoprimento acquedotto 1,30
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Scarico caditoia esistente
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Saracinesca in Linea
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Collegamento per
chiusura in anello

idraulico su via G.B.
Vico, dopo collaudo

condotta esistente fuori
servizio presente in detta

via Vico

Collegamento per
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adiacente, denominato

"Banco alimentare", di

altra proprietà
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Vincolo ferroviario 10 m Vincolo ferroviario 10 m
Vincolo ferroviario 10 m

SU = 328.17 MQ
SF = 1343 MQ

SU = 181.83 MQ
SF = 758 MQ

SU = 300 MQ

TIPOLOGIA 5
EDIFICI IN LINEA

HMAX = 13 MT

     SU = 3200 MQ
SF = 2961 MQ

TIPOLOGIA 6
EDIFICIO A

TORRE
HMAX = 13 MT

SU = 240 MQ
SF = 688 MQ

TIPOLOGIA 2
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 4
FABBRICATO
ESISTENTE
CHE NON
VERRA'

DEMOLITO

TIPOLOGIA 3.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 3.2
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

    SU = 2790 MQ
SF = 2990 MQ

TIPOLOGIA 2.1
EDIFICIO
A TORRE

HMAX = 13 MT

TIPOLOGIA 1
COMMERCIALE

HMAX = 7 MT

    SU = 1600 MQ
SF = 2540 MQ

Comune di Rimini
Direzione Pianificazione e Gestione Territoriale

U.O. Piani Attuativi

PROGETTISTA GENERALE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

PROPRIETA'

PROTOCOLLO

SCALA

TIMBRO E FIRMA PROGETTISTA

Ing. Ivano Tasini

VARIANTE A PIANO URBANISTICO PREVENTIVO
SCHEDA DI PROGETTO 13.26B

UBICAZIONE RIMINI - viale Siracusa - via Vico - via Portofino

OGGETTO

N. TavolaDATA

22.05.2023
REVISIONE

PROGETTISTA SPECIALISTICO

LEGENDA

1:500

PLANIMETRIA CON SCHEMA RETE ACQUA POTABILE

RETE ACQUEDOTTO

TAV.16

con collettori fognari di acque nere,
la rete idrica verrà protetta da fodero in PVC e bauletto in CLS

In corrispondenza di incroci o interferenze

20.02.2024

COMUNE DI RIMINI A
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0064257/2024 del 20/02/2024
'Class. ' 010.009001 
Firmatario: Ivano Tasini
Allegato N.18: TAV_16_RETE_ACQUEDOTTO_2024_02_20.PDF
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