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PREDISPOSIZIONE
ALLACCIO PARCHEGGIO ESISTENTE
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Limite di intervento

Linea aerea Telecom

Linea MT interrata ENEL

Linea MP GAS

Acquedotto

LEGENDA

Fogna bianca Ø500 / Ø315 pvc

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 100 cm

Fogna bianca Ø500 / Ø315 pvc

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 100 cm

Trincea drenante con tubo drenofessurato Ø160
PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 80 cm

Pozzetto fognatura cls 100x100x80 cm

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 100 cm

Pozzetto senza fondo 50x50 cls 50x50x60cm

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 50 cm

Caditoia stradale con chiusino in ghisa 45x45 cm

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 50 cm

PROFONDITA' DI SCAVO PREVISTE DAL PROGETTO

Corrugato interrato di predisposizione per linee elettriche
Ø110-125-160 pvc

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 70 cm

Pozzetto per linee elettriche cls 60x60 cm

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 50 cm

Plinto cls 150x150x120 cm

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 140 cm

Platea per fondazione cabina elettrica

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 20 cm

Linee interrate per impianto di irrigazione Ø25-32-50 pvc

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 40 cm

*NB Le quote dello stato di progetto risultano mediamente più alte di
40cm rispetto alle quote del piano di campagna esistente.

Smaltimrnto acque meteoriche Illuminazione e Irrigazione

Planimetria generali degli scavi _ 1:500

Plinto cls 100x100x100 cm

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 100 cm
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ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.
Via Emilia 155
49700 Rimini (RN)

Nuovo Parcheggio Sud

Paisà Architettura del paesaggio
Via Alberoni 4 - 48121 Ravenna  
T +39 0544 217311
Via San Vittore, 47 - 20123 Milano
www.paisa.eu

Progetto architettonico e paesaggistico:

Polistudio A.E.S.
Via Tortona 10 - 47838 - Riccione
Tel. +39 0541485300
info@polistudio.net

Progetto impiantisti e strutture:

Dott. Antonio Stignani
Arch. Michele Casamenti
Arch. Francesca Cazzetta

Ing. Alberto Frisoni
Ing. Andrea Amaducci
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PROFONDITA' DI SCAVO ALLEGATO 09

Pozzetto per linee elettriche cls 80x80 cm

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 70 cm

E60

E80

ENEL 120 Pozzetto per linee elettriche cls 120x120 cm

PROFONDITA' DI SCAVO
RISPETTO ALLO STATO DI FATTO: 120 cm


