COLLETTORE VISERBELLA SUD
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PROFILO_ COLLETTORE VISERBELLA SUD
SCALA L=1000 / Scala H = 100
QRQUOTA DI RIFERIMENTO =-5.00 m s.lm.
QRQUOTE SCORRIMENTO 8 8 3 g 3 R 2 X 5 3 3
DISTANZE PARZIALI 652 2276 25,00 132 1331 24,23 2614 2500 2498 2719
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COMUNE DI RIMINI

COLLETTORE VISERBELLA NORD PIANO GENERALE DEL SISTEMA FOGNARIO

DEL COMUNE DI RIMINI
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Profilo collettore di nera di progetto in sinistra idraulica e in destra |T' ()5,
idraulica alla fossa tombata esistente Viserbella 03
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NUOVO SOLLEVAMENTO

SEDE_STRADALE
VIALE SERPIERI

Committente:

] COMUNE DI RIMINI
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dirigente di Settore e Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Massimo Totti
Progettista: Collaboratore tecnico: Dott. Ing. Massimo Paganelli
Raggruppamento
Capogruppo Mandataria: Compagnia Generale delle Acque S.p.a. - Venezia
Mandanti: Hydroarch S.r.I. - Roma

Protecno S.r.l. - Noventa Padovana (PD)
Soil S.r.I. - Milano

Ing. A. Cevese - Polverara (PD)

Ing. G. Cenerini - Rimini

PROFILO_COLLETTORE VISERBELLA NORD

Elaborazione ed emissione: 06/02/2006 Approvazione: 06/02/2006

SCALA L=1000 / Scala H = 100 Responsabile: Coordinatore Generale:
Dott. Ing. Catello Masullo Dott. Ing. Roberto Zumbo

QUOTA DI RIFERIMENTO =500 m s.tm Hydroarch S.r.l. Compagnia Generale delle Acque S.p.a.
QUOTE SCORRIMENTLO 8 8 R 5 8 R 2 X R 3 3
DISTANZE PARZIALI 652 2276 25.00 132 1231 2423 26.14 2500 2498 2719
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| presente elaborato di esclusiva proprieta del Raggruppamento non pud
venire riprodotto ne reso noto a terzi senza autorizzazione.
Ogni trasgressione verra perseguita a termini di legge.




